Stahltransport mit Fliegl Trailern
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Konzipiert fir den Transport von Eisen- und Stahl-Langmaterial

Ausgerichtet fiir den Bedarf von Eisen- und Stahlh&ndlern

Umfassende Mdglichkeiten der Ladungssicherung

Eine Vielzahl von Rungentaschen und Rungenzurrleisten garantieren hdchste Flexibilitat
Auf Wunsch mit Zwangslenkung fiir beste Rangierbarkeit

Robust und langlebig: ausgelegt auf hdchste Punktlasten

Fiir hochste Flexibilitat:

- mit und ohne Teleskop

- mit und ohne Planenaufbau

Stahltransport mit Fliegl Trailern



Gardinensattel

Feinkornstahl-SchweifSkonstruktion,

ausgelegt fiir Punktbelastung 15 tim Schwerpunkt auf
mindestens 4.000 mm Lange

Sattelplatte mit auswechselbarem 2“-Kdnigszapfen
22 Paar Zurrosen im AuBenrahmen eingelassen, je 5 t
Positionsleuchte, geeignet fiir Langeisentransporte

FStaplerrammschutz aus Stahl am Aufenrahmen

10 Stiick Verzurr-/Rungenleisten quer im Boden eingelassen

liber gesamte Breite bis zum Auflenrahmen




Zentralschmieranlage flr Lenkung mit Zeitsteuerung,
Fabrikat nach Wahl des Herstellers

Achslasterkennung iber EBS-Canbus-Signal fiir Anzeige liber
Display im Fahrerhaus

Reifendruckiiberwachungssystem IVTM Wabco, liber EBS
Stirnwand/Eckrungen vorn: ca. 1.950 mm hoch,
Eckrungen aus Stahl in Volumenausfiihrung,

2 zusatzliche Mittelstiitzen

Eckrungen hinten Stahl bis Unterkante Dach,

Stabilisierungsstange quer zwischen den Eckrungen,
geschraubt auf ca. 1.000 mm Hohe

Gardinensattel



B Warntafel: bis zu 1,5 m ausziehbar,
fiir den Transport von Langmaterial

B Staukasten: fiir den sicheren Transport von bis zu 2 t
Kleinformatblechen

Gardinensattel



B Leergewicht: nur 7.200 kg
B Rahmenhalshéhe: 220 mm

B Feinkornstahl-SchweifSkonstruktion in Leichtbauweise,
Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Kdnigszapfen,
Hauptrahmenverstarkung fiir 25 t im Schwerpunkt auf 3 m
Ladelange im zusammengeschobenen Zustand

Telesattel




B 23 Paar Zurrosen im AuRenrahmen eingelassen, je 3,5 t

B Staufach fiir Einsteckrungen offen, mit Steckmdglichkeit hinter
Stirnwand zur Ablage /oder Ablage in Fach zwischen den aus-
gezogenen Langstragern

B 6 Paar ausziehbare Rungentaschen,
flr Formrohrrungen 80 x 80 mm,
ausziehbar von Ladebreite 2.000 mm auf 3.100 mm

Telesattel



B 5 Paar Rungentaschen im AuRenrahmen eingelassen,
flir Formrohrungen 80 x 80 mm

B 8 Stiick Rungentaschen mittig im Boden eingelassen,
flir Formrohrungen 80 x 80 mm, mit Verstarkungstrager,
Einbau jeweils zwischen den duf3eren Rungentaschen

5 x 3 Paar Rungentaschen an den Langstragern aufien
eingelassen, fiir Formrohrungen 80 x 80 mm,

samt Verstarkungstrégern - fiir Ladungssicherung nach vorne
und hinten bei Baustahlmatten-Transporten

(2x5.000 mm oder 2 x 6.000 mm)

Telesattel



B 6 Stick ,Leichtbau“-Steckrungen B=80/ T=80/,
Nutzhohe ca. 1.850 mm, feuerverzinkt,
oben mit Seilfiihrung fiir Gurtabspannung

12 Stiick ,Leichtbau“-Steckrungen B=80/ T=80/,
Nutzhohe ca. 1.850 mm, feuerverzinkt,
mit beidseitig unten angeschweifiten Zurrgsen

6 Stiick Baustahlwinden mit Drahtseil und Gegenhaken,
mit Seildurchfiihrung durch den Auenrahmen,

1 abnehmbares Aufsteckgetriebe fiir Baustahlwinden
(wird lose mitgeliefert - ohne Halterung am Rahmen)
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Telesattel



Hauptrahmen teleskopierbar

Ausziehbar um max. 4.000 mm und ca. alle 500 mm arrtierbar

Arretierung mit pneumatische Bolzenveriegelung
und Anzeige fiir Rahmenverriegelung beidseitig,
Betéatigung iiber Handknopf

Bedienung fiir Bremse/Verriegelung und Federung in FR-links
vor den Achsen

Ablagefach zwischen den Langstrégern
im ausgezogenen Zustand

Telesattel
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B Letzte Achse Nachlaufgelenkt,
mit automatischer Riickfahrsperre {iber Riickfahrlicht und
zusatzlicher Sperrfunktion am Fahrzeug iber Handknopf
sowie manuell liber Schalter im Zugfahrzeug (Pin 10)

M Achsabstand versetzt 1.310/1.410 mm

Telesattel



Flicgl

TRAILER

INNOVATING FOR YOU

Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Oberpdlinitzer Strale 8
D-07819 Triptis

¢ +49 36482 830-0
= +49 36482 830-60
£ triptis@fliegl.com




